
NENNLEISTUNG: 130 - 150 WATT
Die polykristallinen Photovoltaikmodule mit 36 Zellen unserer PLUTO-Linie sind ebenso 

vielseitig wie einfach zu montieren und in Betrieb zu nehmen. So können sie überall dort 

zum Einsatz kommen, wo eine Batterie zu speisen ist: in Wohnmobilen, in Bungalows oder 

grundsätzlich in allen Off-Grid-Systemen. Dank der in der Anschlussdose integrierten Bypass-

Dioden produziert das Modul auch dann noch Strom, wenn es beschattet ist oder das Licht 

knapp wird. Und weil das Modul in einen Rahmen mit Kammerprofi l eingepasst wird, hält es 

auch widrigsten Bedingungen stand. Das entspiegelte Glas der PLUTO-Linie sorgt schließlich 

für eine optimale Lichtdurchlässigkeit, der Wirkungsgrad ihrer Zellen erreicht 18,5 Prozent.
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PLUTO

Maximal 5400 Pa
Schneelast

Garantierte positive 
Sortierung 0 ~ +5 Wp

durch Einzelvermessung

3.2 mm gehärtetes 
Antireflexglas

Höchste Stabilität durch 
Aluminium Soft-Grip Rahmen

Polykristalline 36 Zellen

15 Jahre Herstellergarantie
25 Jahre Lineargarantie auf Nennleistung
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SILVER | WHITE

Maximal 5400 Pa
Schneelast

Garantierte positive 
Sortierung 0 ~ +5 Wp

durch Einzelvermessung

3.2 mm gehärtetes 
Antireflexglas

Höchste Stabilität durch 
Aluminium Soft-Grip Rahmen
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I-V Curve: (A-P150)

STC A-P130/36 A-P140/36 A-P150/36

Nennleistung Pmpp (Pmax) (W) 130 140 150

Leerlaufspannung (Voc) (V) 22.90 22.99 23.09

Kurzschlussstrom (Isc) (A) 7.35 7.87 8.39

Nennspannung (Vmpp) (V) 18.70 18.80 18.97

Nennstrom (Impp) (A) 7.12 7.45 7.92

Modul Wirkungsgrad (%) 16.11 17.35 18.59

Mechanische Daten 

Zellentyp Poly 5BB

Gewicht 9 kg ±3 %

Abmessungen 990x815x30 mm (±0.7 %)

Kabel 4 mm2, Länge ca. 30 cm,  
QC4 kompatibel

Zellenanzahl 36 (6x6)

Anschlussdose IP67, 3 Dioden

Rahmen Eloxierter Aluminiumrahmen

Vorderglas 3.2 mm, gehärtetes reflexarmes 
Weißglas

Temperaturkoeffizienten

Pmax Temperaturkoeffizienten (W / °C) -0.40 % / °C

Voc Temperaturkoeffizienten (V / °C) -0.33 % / °C

Isc Temperaturkoeffizienten (A / °C) +0.05 % / °C

NMOT Standardzelltemperatur (°C) 45 ±2 °C

Betriebsmodultemperatur -40 °C ~ +85 °C

© Exe GmbH - Negrelli Straße 15 - 39100 Bozen - Italien - Tel. +39 0471 054 672 - info@exesolar.com - www.exesolar.com

STC (Standard Testbedingungen): Einstrahlung 1000 W/m2 , Zelltemperatur 25 °C, Spektrum 1.5 AM; Messtoleranz für Pmax, Voc und Isc: ± 3%
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